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De BASE is opgebouwd uit twee verticale D-vormige collectorbuizen van 30x40mm. Tussen de
collectorbuizen zitten rechte horizontale buizen. De horizontale buizen hebben een diameter van
20mm. De BASE is uitsluitend leverbaar in de 3 genoemde maten, de kleuren Standaard Wit en
Soft Zwart en is standaard voorzien van 6 aansluitingen 1/2". De ontluchting en ophanging worden
meegeleverd. De ophanging bestaat uit kunststof consoles. Bij de witte radiatoren zijn de consoles
wit. Bij de soft zwarte uitvoering zijn de consoles soft zwart. Na fabricage ondergaat de radiator
een roestwerende voorbehandeling en wordt de radiator gelakt met een poeder-epoxylak. De
garantietermijn bedraagt 5 jaar. Een extra bijdrage zoals vermeld in artikel 12.1 van de algemene
leverings- en garantievoorwaarden is op de BASE niet van toepassing. Alle genoemde afgiftes zijn
conform EN442.




SPECIFICATIES BASE

TYPE HOOGTE LENGTE  AFGIFTE  PRUS[S[*  PRUS [B]* OPGEVEN BlJ
in mm. inmm.  75/65/20° WIT KLEUR BESTELLING:
BH120.60 1130 600 639 W. 161,28 .
BH150.60 1480 600 826 W. 197,57 S = Standaard Wit (RAL 9016)
BH180.60 1850 600 1053 W. 229,82 B = SoftZwart
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Let op: dit zijn nettoprijzen! Kijk voor aansluitsets en accessoires in

VOORRAAD de meest recente Instamat prijslijst.
ACCKNOPO01.001
ACCREKO01.001

Bovenaanzicht
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® Bij bovenaansluiting is een stijgbuis
S noodzakelijk € 35,- (bruto).
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600 600 600 Maximale werkdruk: 10 bar
‘ Exponent n: 1,27
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